
 

L E I S T U N G S E R K L Ä R U N G  

EN 1090-1+A1:2011 
 

Hersteller 
Arthur Weber AG 
Wintersried 7 
6423 Seewen 

Produktbeschreibung Geländer aus Aluminium 

Bauteile Ganzglasgeländer, Brüstungsgeländer, Aluminium-Rahmen-Clipsystem 

Jahr 2015 

Kennnummer der notifizierten 
Stelle 

2442 

Nummer des Zertifikats 2442-CPR-1090-1.00064.SVS.2015.003 

Ausführungsnorm EN 1090-3 

Geometrische Toleranzen EN 1090-3 

Schweisseignung EN AW-6060 T66 / EN AW-6082 T6 nach EN 1011-4 und EN 1999-1-1 

Bruchzähigkeit NPD 

Brandverhalten Material in Klasse A1 eingestuft 

Freisetzung von Cadmium NPD 

Freisetzung von radioaktiver 
Strahlung 

NPD 

Dauerhaftigkeit Unbeschichtet, NPD 

Tragfähigkeit Bemessung nach SIA, siehe Prüfberichte 

Gebrauchstauglichkeit Bemessung nach SIA, siehe Prüfberichte 

Ermüdungsfestigkeit NPD 

Feuerwiderstand NPD 

Herstellung Nach den Bauteilspezifikationen, EXC2 

 

 

 

Seewen, 25.10.2017 

 

 Thomas Lagler 
 BSc FH Fassadeningenieur 

 Leiter WPK 


